
1. Festes på en ren rustfri flate som undersiden av en bakke e.l. 

Det er viktig at temperaturstripsen festes godt ved å gni 

hardt på den gule kanten med tommelen, knivskaft e.l.

2. Utstyret med stripsen settes i en oppvaskkurv og kjøres 

gjennom maskinen.

3. Utslag på stripsen avleses. Den viser høyeste temperatur 

stripsen har vært utsatt. 

4. Måleresultat registreres i virksomhetens system.

Lagring og holdbarhet:

Ubrukte strips bør oppbevares i kjøleskap for å forlenge 

holdbarheten. 

BRUKERVEILEDNING:

Temperaturstrips
Enkel dokumentasjon på 

skyllevannstemperatur i oppvaskmaskiner.
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- Selvklebende 

- Viser høyeste oppnådde temperatur. 

- Fargeendringen oppstår når godset har 
vært utsatt for temperaturen i minst 3 

sekunder.

NB: Temperaturstripsens omslag ved 71°C 
viser at bakterier som kan gi matforgiftning 
er drept. Sikker desinfeksjon er oppnådd!

Varenr: 6767

Pakn: 1 x 30 stk

Ubrukt strips. 

Utslag ved varmt vann. 

Delvis farget utslag tilsvarer
1 °C  lavere enn indikert.


