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Våre bløtleggingsmetoder sikrer gode resultater selv på bestikk og servise med inntørkede 
matrester, vaskegods med fastbrent mat, samt på inntørkede kaffe-/teflekker.

Suma Bløtlegging K16 (3 x 5 L)
Flytende middel til daglig bløtlegging av servise, bestikk, 
plast og produksjonsutstyr. Spesielt godt egnet til å fjerne 
proteinbelegg og misfarging i f.eks. kaffe-/tekopper.
Dosering: 2 dl pr. 10 L temperert vann
Virketid: 10 min – 2 timer
V.nr./EPD: L-6576 / 966689

Fyll bløtleggingskaret med vann.
Tilsett anbefalt dose produkt.

Skrap vekk matrester og annet søppel.  
Spyl med lunkent vann (maks. 40 °C).

Ha oppvaskgodset i bruksløsningen og 
bløtlegg i henhold til anbefalt virketid 
avhengig av smussgrad.

Ta ut oppvaskgodset og skyll med rent vann. 
Oppvaskgods som er i kontakt med næring-
smidler må vaskes/desinfiseres i oppvask-
maskinen (eller kjemisk).

La lufttørke til tørt.
Lagre oppvaskgodset på et rent, 
tørt og skjermet sted.

Suma Carbon Remover K21 (2 x 5 L)
Flytende bløtleggingsmiddel til bruk på større 
serveringssteder og produksjonskjøkken, med behov  
for enkel og effektiv rengjøring av hardt tilsmusset gods. 
Spesielt godt egnet til å fjerne fastbrente matrester og 
fett. Bruksløsningen kan benyttes 24 timer i døgnet i 
opptil 4 uker. Velegnet til bruk på aluminium. Egnet for 
bruk på svanemerkede brukersteder.
Anbefalt dosering: 0,7 L pr. 10 L temperert vann
Virketid:  1 time – over natten
V.nr./EPD: L-100868415 / 4759767

Suma Bløtlegging K26 (8 x 1,5 kg)
Pulver til daglig bløtlegging av servise, bestikk, plast 
og produksjonsutstyr. Velegnet til bruk på aluminium. 
Utmerket til rengjøring av kaffemaskiner og kolber. Egnet 
for bruk på svanemerkede brukersteder.
Dosering: 0,5–1,0 dl pr. 10 L varmt vann (60 ˚C).
Virketid: 1 – 2 timer
V.nr./EPD: L-6595 / 386318 

En del av den daglige oppvask-
rutinen for å sikre ren oppvask 
og trygg mat på ditt kjøkken.
Oppvaskmaskinen er et av de viktigste arbeids-
redskapene på et kjøkken. Det er lettvint når 
maskinen er i orden og rutinene er på stell, men det 
er mange faktorer som spiller en rolle i å oppnå et bra 
vaskeresultat. 

Hva som vaskes opp, hvor tilsmusset godset er, 
samt om det er et tidsopphold mellom bruk og vask 
har stor innvirkning for sluttresultatet i oppvasken. 
Gode rutiner for avskrapning, bløtlegging, forspyling, 
sortering og stabling i kurver, samt innvendig renhold 
av oppvaskmaskinen er avgjørende for resultatet.

Soak Tank bløtleggingskar (200L/100L)
Bløtleggingskar til bruk sammen med Suma Carbon Remover 
K21. Egner seg godt for bløtlegging av større oppvaskgods 
som fettfiltre, gryter, stekeplater/-former etc.
200 L: 87 x 62 x 76 cm (rommer 140 L bruksløsning) 
V.nr./EPD: L-7523352 / 4646840
100 L: 91 x 41 x 62 cm (rommer 70 L bruksløsning) 
V.nr./EPD: L-7524129 / 4759692

HUSK!
• Bruk anbefalt verneutstyr  

ved håndtering av produkt.
• Håndvask og god personlig 

hygiene er en forutsetning  
for trygg mat.

• Personell i oppvask avdelingen 
skal ha tilstrekkelig opplæring 
og forståelse for hele oppvask-
prosessen.

TIPS!
• Det er enklere å få et godt 

resultat om oppvaskarbeidet 
startes snarlig etter bruk.

• Se «Metodekort» for mer 
informasjon og anbefalt 
bløtleggingsmetode med 
Suma produkter.

• Se «Effektiv og hygienisk 
maskinoppvask» for å sikre 
god rutine og gjennomføring i 
oppvaskprosessen.

Suma® Bløtlegging
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Bløtlegging som sikrer  
strålende vaskeresultater  
og økt matsikkerhet på  
ditt kjøkken ved å rengjøre 
hardt tilsmusset kjøkken- 
utstyr på en enklere og 
tidsbesparende måte

VASKER BORT KARBON, 
FASTBRENTE MATRESTER  
OG FETT (uten slitsom og 
tidskrevende skrubbing)

EGNET FOR RENGJØRING AV 
ALT SKITTENT KJØKKENUTSTYR 
(stekebrett/-former, gryter og 
panner, fettfiltre etc.)

SKÅNSOM RENGJØRING (mindre 
slitasje på utstyret)

SKÅNSOMT MOT DE FLESTE 
MATERIALER (også aluminium)

BLANDES UT I KALDT VANN 
(ingen fare for skålding)

STØPT I HOLDBART MATERIALE 
(polypropylen)

UTTAGBAR SKUFF (for enkel 
plassering og fjerning av utstyr – 
mindre kontakt med bruksløsning)

MEDFØLGENDE LOKK (for ekstra 
sikkerhet og hygiene)

MOBILT OG FLEKSIBELT (med 
360° svingbare hjul flyttes karet 
lett ved behov)

BRUKSLØSNINGEN TØMMES 
ENKELT (integrert tappekran)

*Tester gjennomført hos våre kjøkkenkunder bekrefter mellom 1-3 sparte 
arbeidstimer pr. dag sammenlignet med rengjøring ved manuell skrubbing.

DiveEasy gjør jobben 24 timer i døgnet,  
7 dager i uken, i opptil 4 uker!   

Suma® DiveEasy

DiveEasy sparer 
ditt kjøkkenpersonell  
1–3 arbeidstimer
hver dag!
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SUMA CARBON REMOVER K21

SOAK TANK BLØTLEGGINGSKAR


